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RAMFAN.COM

KERNTECHNOLOGIEN
ZWECKBESTIMMT GEBAUT - POWER FÜR DEN EINSATZ
Akku-Sicherheit 
PRO//connect
BrushlessPPVTM

Besondere Sicherheitsmerkmale 
MAX mode
Variable Spannungsversorgung
Active Risk Control
PowerStream® Luftbündelung
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RAMFAN.COM

PRO//CONNECT

INTELLIGENTE FUNKTIONEN

• Wartungsmodus

• Langzeit-Lagerungsmodus

VERFÜGBARE DATEN

• Ladezyklen des Akkus

• Gesundheitszustand (SOH)

• Ladezustand (SOC)

• Temperaturen

• Zellspannungen

• Datum der letzten Ladung & Entladung

• Fehlercodes auslesen

TYP KAPAZITÄT ENERGIE LEBENSDAUER
R2-40V 6 Ah 216 Wh 500 Zyklen

M1-52V 8 Ah 375 Wh 500 Zyklen

PRO//connect Kompatibilität

KERNTECHNOLOGIEN5
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AKKU - SICHERHEIT

AKKU NACH JEDEM 
GEBRAUCH

MONATLICH JÄHRLICH

Dichtungen prüfen prüfen prüfen

Anschlüsse/Kontakte prüfen
PRO//connect Diagnose prüfen
Entladen & Neuladen prüfen

WARTUNG

• Flammfester Kunststoff nach UL94 V-0

• Extrudiertes Aluminiumgehäuse - 360˚ 
Kühlkörper

• Diagnostik/Überwachung auf 
Zellebene

• PRO//connect kompatibel 

• Druckausgleichsventil

40V & 52V Kompatibel
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KERNTECHNOLOGIEN 7
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MAX MODE
1, 2, LOS!

VARIABLE 
EINGANGSSPANNUNG 

BESONDERE SICHERHEITSMERKMALE

• Einfache, intuitive Bedienung

• Ein Knopfdruck für maximale Leistung

• Jederzeit und sofort verfügbar 

• System zur Verwaltung der Energiezufuhr

• Maximierung der Leistung auf der Grundlage der 

verfügbaren Stromquelle

• Automatische Erkennung der Stromversorgung: Akku- oder 

Netzanschluss

• Optimierte Leistung, Sicherheit und Haltbarkeit 

VERFÜGBAR BEI ALLEN 
Lüftern der BrushlessPPVTM 

Baureihe

VEFÜGBAR BEI ALLEN
40V und 52V BrushlessPPVTM Lüftern

BRUSHLESSPPVTM
Bürstenlose 
Hochleistungsmotoren

PPV

• Dauereinsatzfähig

• Effizienz > 90%

• TAEO Design

• Extrem leicht

• Optimiert für den PPV-Einsatz bei 
der Feuerwehr

PLATTFORM CONTROLLER ANWENDUNG KLASSIFIZIERUNG
18V Intellisense S1                                                                          

Battery-Electric PPV 1 PS
42V Intellisense E2
52V Intellisense E3 2 PS

400V Intellisense P1 Plug-In Electric PPV 3 PS

BrushlessPPVTM Modelle



RAMFAN.COM

POWERSTREAM®

• Technologie zur Luftbündelung, entwickelt 
von RAMFAN

• Ermöglicht einen größeren Abstand zur 
Belüftungsöffnung

• Erhöht das Luftvolumen das effektiv in das 
Gebäude einströmen kann

• Das speziell entwickelte Lüfterrad vermindert 
die Verwirbelungen und fokussiert den 
Luftkegel 

KERNTECHNOLOGIEN | BESONDERE SICHERHEITSMERKMALE

PowerStream®
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VERFÜGBAR BEI ALLEN
EX, GX und WX Modellen

ACTIVE RISK 
CONTROL

• Erkennt plötzliche und potentiell 
gefährliche Bewegungen (z. B. Kippen)

• Sicherheitsabschaltung des Lüfters 

• Permanente Überwachung durch 
integrierte Sensoren

• Zusätzliche Sicherheit bei allen 
BrushlessPPV Lüftern

VERFÜGBAR BEI ALLEN
Lüftern der BrushlessPPVTM Serie



RAMFAN.COM

Die BrushlessPPV   Familie
RAMFANs einzigartiges Ökosystem von Hochleistungslüftern wurde 
speziell für die Brandbekämpfung entwickelt und bietet maximale 
Leistung und Zuverlässigkeit im Einsatz.

18V 40V 52V 400V
12

TM    
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BRUSHLESSPPVTM FAMILIE  | 18V

TECHNISCHE DATEN
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18V
18V zur Entrauchung 
von Räumen oder 
kleinen Wohngebäuden 
- kompatibel mit den 
handelsüblichen System-
Akkus Ihrer Rettungsgeräte 
und Akkuwerkzeuge

• Nutzen Sie bereits 
vorhandene Batterien 
und Ladegeräte in 
Ihrem Fuhrpark 

ART.NR: EL5518D/
EL5518M

RAMFAN 18V

MOTOR 1 PS BrushlessPPVTM

LAUFZEIT BEI VOLLLAST Abhängig vom verwendeten Akku bis zu 40 min, 
unbegrenzt bei 230 V

AKKU-KOMPATIBILITÄT 
18V Lithium-Ion 
Milwaukee M18
DeWALT 18V/20V FLEXVOLT

SCHUTZART IP66 (Lüfter ohne Akku)
GEWICHT 23 kg
ABMESSUNGEN (H X B 
X T)

56 x 53 x 30 cm

STROMAUFNAHME 230V

NORMEN                    

DURCHMESSER 46 cm
CONTROLLER Intellisense S1

AMCA 240-15 ZERTIFIZIERTE LUFTLEISTUNG

AKKU-ANGETRIEBEN 17.194 m3/hr
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TECHNISCHE DATEN

BRUSHLESSPPVTM FAMILIE | 40V & 52V

TECHNISCHE DATEN
ART.NR: EL5500-2PK Lieferumfang: RAMFAN 40V 6Ah Akku (2x), Netzkabel, Tragegurt, Mobilitätspaket (Rollen & Trolley)
MOTOR 1 PS BrushlessPPVTM

LAUFZEIT BEI VOLLLAST 45 min (mit zwei Akkus), unbegrenzt bei 230 V
AKKU-KOMPATIBILITÄT RAMFAN 40V
SCHUTZART IP66
GEWICHT 25 kg
ABMESSUNGEN 
(H X B X T)

56 x 53 x 30 cm

STROMAUFNAHME 3.8A (230V)

GERÄUSCH 87 dB

NORMEN
                                UN 38.3
                                IEC 62133-2
                                

DURCHMESSER 46 cm
CONTROLLER Intellisense E2
LADELEISTUNG 1,5 A je Akku, Akkus werden gleichzeitig aufgeladen

AMCA 240-15 ZERTIFIZIERTE LUFTLEISTUNG

AKKU-ANGETRIEBEN 17,194 m3/hr

ART.NR: EL6525 2PK Lieferumfang: RAMFAN 52V 8Ah Akku (2x) , Netzkabel, Mobilitätspaket (Rollen & Trolley)
MOTOR 2 PS BrushlessPPVTM

LAUFZEIT BEI VOLLLAST 45 min (mit zwei Akkus), unbegrenzt bei 230 V
AKKU-KOMPATIBILITÄT RAMFAN 52V 
SCHUTZART IP66
GEWICHT 29 kg
ABMESSUNGEN 
(H X B X T)

58 x 53 x 53 cm

STROMAUFNAHME Angabe folgt

GERÄUSCH 90.2 dB

NORMEN
                                 UN 38.3
                                 IEC 62133-2
                                 

DURCHMESSER 46 cm
CONTROLLER Intellisense E3
LADELEISTUNG 1,5 A je Akku, Akkus werden gleichzeitig aufgeladen

AMCA 240-15 ZERTIFIZIERTE LUFTLEISTUNG

AKKU-ANGETRIEBEN 21,041 m3/hr

15
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40V 52V
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400V
400V/2.4kW für 
Anwendungen mit 
hohem Luftfluss in 
größeren Strukturen und 
Taktiken mit großem 
Leistungsbedarf

BRUSHLESSPPVTM FAMILIE | 400V

TECHNISCHE DATEN
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*EX550 ist kompatibel mit 
KRAKEN//instagrid
(mehr Infos auf Seite 21)

EXTREME POWER, 
TRAGBAR UND LEICHT

ART.NR.: EK90500/
EK90520

Includes RAMFAN 400V

MOTOR 3 hp BrushlessPPVTM

LAUFZEIT BEI VOLLLAST 40 min
GEWICHT 25 kg
ABMESSUNGEN 
(H X B X T)

56 x 53 x 30 cm

STROMAUFNAHME 10A (230V)

STROMQUELLE Netzanschluss, Stromerzeuger, KRAKEN//
instagrid Akku-Powerstation

DURCHMESSER 46 cm
CONTROLLER Intellisense P1
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Duo-Schnellladegerät
Art.Nr.: R25515
Art.Nr.: R25515DC

Art.Nr.: M16515DC
Art.Nr.: M16515 

PRO//connect Akkus
Art.Nr.: M1-52V
Art.Nr.: R2-40V
Sollten immer Satzweise 
beschafft/getauscht werden

LED Light Upgrade Kit
Auf Anfrage 
(Für 18V BrushlessPPV Lüfter)

Schulter-Tragegurt
Art.Nr.:EL6013
Für 18V, 40V, und 400V 
BrushlessPPV Lüfter

ZUBEHÖR

 

Fahrzeughalterung
Art.Nr.: EL600K 
(Für 18V, 40V, 400V BrushlessPPV 
Lüfter)

Art.Nr.: EL610K 
(Für 52V BrushlessPPV Lüfter)

Türrahmen Aufhängeset
Art.Nr.: EL7095
(Für 18V, 40V, and 400V 
BrushlessPPV Lüfter)

Art.Nr.: EL8095
Gurte mit Haken
 

Luftschlauch mit Tasche
Art.Nr.: FDT-185MSR
Ø18”/46 cm, Länge: 5 m 
(Für 18V, 40V, 52V, und 400V 
BrushlessPPV Lüfter)

Art.Nr.: BG16 
Ersatztasche
 

Schaumadapter/Schaumvorsatz
Art.Nr.: HI-5000
(Für 18V, 40V, 52V, and 400V 
BrushlessPPV Lüfter)
 

Wassernebler 
Art.Nr.: EL8111
(Für 18V, 40V, 52V, and 400V 
BrushlessPPV Lüfter)

BRUSHLESSPPVTM FAMILIE | ZUBEHÖR19
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Wir stellen eine tragbare Stromversorgung vor, welche eine dauerhaft hohe Wechselstromleistung mit 
extrem hoher Impulsleistung - bis zu 10 kW - für die Versorgung von Elektro-Werkzeugen und ganzer 
Einsatzstellen kombiniert. Wir bringen Strom ohne lokale Emissionen dorthin, wo Sie ihn brauchen. Endlich 
eine emissionsfreie Lösung für Hochleistungs-Rettungsgeräte von heute und eine zukunftssichere Investition 
für morgen. 

• Sparen Sie Zeit und Mühe
• Extrem transportabel
• Minimierung der Verkabelung, um Stolperfallen zu vermeiden
• Arbeiten Sie drinnen und draußen - bei jedem Wetter
• Liefert eine Leistung, die einem 230 V / 16A Hausanschluss entspricht
• Geeignet für alle 230 V-Elektrogeräte, keine zusätzlichen Wechselrichter erforderlich
• Einfaches Aufladen über einen Standardstecker in nur 2,5 Stunden

PARAMETER WERT
Kapazität 2.074 Wh
Gewicht 20 kg
Abmessung 42 x 21 x 42 cm
Schutzart IP54+
Schutzklasse Klasse II 
Geräusch-Emission < 10 dB(A)
Lagerfähigkeit > 3 years
Spannung ~230 V (reiner Sinus)
Max. Dauerlast 3,600 W (16A)
Spitzenlast (<5s) 10,000 W (43A)
Ladedauer 2,5 Std.

RAMFAN.COM

DAS WELTWEIT MODERNSTE TRAGBARE 
STROMVERSORGUNGSSYSTEM FÜR 

RETTUNGSKRÄFTE 

22

KRAKEN// instagrid 



BLOWERS
PLUG-IN ELEKTROLÜFTER

RAMFAN.COM
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PLUG-IN ELEKTROLÜFTER | BLOWERS

PowerStream®

6m
/2

0f
t

Cooling Collars
Wassernebelring 
Art.Nr. ED-MIST16
Für alle 40 cm Lüfer

Wassernebel System
Art.Nr. GH8112
11 L/min @ 7 bar
passend für EX500/EX520

Art.Nr. EB8111
passend für EV400/EV420, EX400/
EX420

Art.Nr. EL6013

2m
/6

.5
 ft

TurboForceTM

EV SERIE
Leistungsstarker elektrischer Überdrucklüfter mit Geschwindigkeitsregelung, 
pulverbeschichtetem Stahlrahmen, geländegängigen Semi-Pneumatikreifen 
und einem einschiebbaren Griff.

EV400 (40 cm) EV420 (40 cm)

ART. NR. # EB80500 EB805010, EB81505 (CE)

MOTOR 1.1 kW

ANSCHLUSS 115V, 1Ø, 15A or 20A, 60Hz EB80510:230VAC, 1Ø, 10A, 60Hz
EB81505:230VAC, 1Ø, 10A, 50Hz

LUFTLEISTUNG 21.940 m3/hr 30.039 m3/hr

GEWICHT 31 kg

STROMAUFNAHME 15A / 20AEV400/EV420

EX400/EX420

EX500/EX520

ZUBEHÖR

EX400 (40 cm) EX420 (40 cm) EX500 (46 cm) EX520 (46 cm)

ART. NR. # EB80600 EB88245 EK86500 EK86520

MOTOR 1.1 kW

ANSCHLUSS 115V, 1Ø, 15A or 20A, 
60Hz

230VAC, 1Ø, 10A, 
50/60Hz

115V, 1Ø, 15A or 20A, 
60Hz

230VAC, 1Ø, 10A, 
50/60Hz

LUFTLEISTUNG 19.365 m3/hr 18.690 m3/hr 19.618 m3/hr 22.702 m3/hr

GEWICHT 31 kg 32 kg

STROMAUFNAHME 15A / 20A 10A

GERÄUSCH 88 db @ 1 m 95 db @ 1 m / 91 db @ 3 m

Die neueste Generation von elektrischen Überdrucklüftern mit variabler 
Drehzahlsteuerung und PowerStream®-Luftbündelung für höhere 
Strömungsgeschwindigkeiten und flexiblere Positionierung. Der EX520 hat 
ein optionales integriertes Wassernebelsystem.

EX SERIE

 

Luftschlauch mit Tasche
Art.Nr. FDT-1615BR
Ø40 cm x 4.6 m

Art.Nr. FDT-1625BR
Ø40 cm x 7.6 m 

Art.Nr. FDT-185MSR
Ø6 cm x 5 m 

Art.Nr. BG16 
Tasche ohne Schlauch für 
Ø40 cm Luftschlauch
 

NE

XP400/XP420

XP500/XP520

XP SERIE
Mit ATEX-zertifiziertem Motor zum sicheren Abführen gefährlicher Gase. 
Ausgestattet mit PowerStream®-Luftbündelung für mehr Flexibilität bei der 
Platzierung.

XP400 (40 cm) XP420 (40 cm) XP500 (46 cm) XP520 (46 cm)

ART. NR. # EB80500X EB80500X-230 EB90600X EB90600X-230

MOTOR 1.1 kW

ANSCHLUSS 115V, 1Ø, 15A, 50/60Hz 230VAC, 1Ø, 8A, 50/60Hz 115V, 1Ø, 15A, 50/60Hz

LUFTLEISTUNG 19,365 m3/hr 18,690 m3/hr 19,618 m3/hr 22,702 m3/hr

GEWICHT 31 kg 33 kg

STROMAUFNAHME 80A / 15A

GERÄUSCH 97 db @ 1 m / 95 db @ 3 m

25
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Leichtschaum-Adapter
Art.Nr. HI-5000
Kompatibel mit allen 46 cm 
RAMFAN Lüftern 
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PPV BLOWERS 
BENZINLÜFTER

RAMFAN.COM
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RAMFAN.COM

ULTRA LIGHTWEIGHT SERIE
AMFAN bietet die leichtesten Überdrucklüfter auf dem Markt an, für 
maximale Transportabilität im Einsatz. Mit einem Gewicht von nur 16 kg 
kann der GX200L problemlos mit nur einer Hand getragen werden. Er ist 
leicht genug, um Treppenhäuser hinaufgetragen zu werden und bietet 
gleichzeitig genug Leistung für eine effektive Überdruckbelüftung in 
großen Bürogebäuden und Wohnhäusern. Ausgestattet mit PowerStream®-
Luftbündelung.

GF SERIE
Die bewährte GF-Serie gibt es bereits seit den Anfängen von RAMFAN. 
Die sparsamen Benzinlüfter sind bekannt für ihre Langlebigkeit und 
Zuverlässigkeit.

BENZINLÜFTER | PPV BLOWERS

BIGboreTM Adapter für Abgasschlauch
Art.Nr.: GF7110-CZ (Für Honda GC160 Motor)
Art.Nr.: GF7110-KZ (Für Honda GXH50 Motor)
Art.Nr.: GF7110-LZ (Für Honda GX270 Motor)
Art.Nr.: GF7120-BZ (Für Honda GX160 Motor)
Art.Nr.: GF7120-GZ (Für Honda GX200 Motor)
Art.Nr.: GF7120-DZ (Für Honda GX120 Motor)

40 cm Multi-Purpose Accessory Kit
Art.Nr.: BG16LFA
Für 40 cm Lüfter

Cooling Collars/Misters 40 cm Blowers
Art.Nr.: ED-MIST16
Für 40 cm Lüfter

Betriebsstundenzähler
Art.Nr.: GX1515
Für Honda Motors
Behalten Sie regelmäßig den 
Überblick
Planen Sie die Wartung

GX200L (40 cm) GX200 (40 cm)

ART. NR. # GG5500 GG5010

MOTOR Honda GXH50 1.6 kW

DAUER 1 hr 40 min

LUFTLEISTUNG 21,794 m3/hr

GEWICHT 16 kg 22 kg

GERÄUSCH 91 dB @ 1 m / 86 dB @ 3 m

GX200L

GX200

ZUBEHÖR

GF165 (40 cm) GF210 (40 cm)

ART. NR. # GA5006 GE5001

MOTOR Honda GX160 3.5 kW

DAUER 1 hr 26 min

LUFTLEISTUNG 
Einzeltür       
Doppeltür

21,940 m3/hr 30,039 m3/hr

GEWICHT 38 kg 40 kg

GERÄUSCH 96.2 dB @ 1 m 96 dB @ 1 m

GF165

GF210

GX SERIE
Leistungsstarke Überdrucküfter für die Brandbekämpfung. Die Lüfter der 
GX-Serie sind mit PowerStream® ausgestattet, welches den Luftstrom 
fokussiert um ihn über größere Entfernungen zu bündeln, ohne dabei 
signifikant an Leistung zu verlieren. Dies verringert die Stolpergefahr 
am Zugangspunkt, weniger Lärm im Gebäude und eine flexible 
Positionierung.
Optional mit Wassernebelfunktion.

Luftschlauch mit Tasche
Art.Nr.:  FDT-1615BR
40 cm x 4.6 m

Art.Nr.:  FDT-1625BR
Für 40 cm
Lüfter
40 cm x 7.6 m

Abgasschlauch
Art.Nr.: GF7115
Kompatibel mit dem BIGboreTM 
Adapter 5 cm x 3.6 m

Wassernebel System
Art.Nr.: GH8112 (Für GX310, 350)
7 I/min @ 6.9 bar

Art.Nr.: GE8111 (GX400)

Art.Nr.:  FDT-185MSR
Für 46 cm
Lüfter
46 cm x 5 m

Art.Nr.: BG16
Nur Aufbewahrungstasche
Aufbewahrungstasche für 40 cm

GX310 (46 cm) GX350 (46 cm) GX400 (54 cm)

ART. NR. # GH5010 GH5020 GE5022

MOTOR Honda GX160 3.5 kW Honda GX200 4.1 kW

DAUER 2 hr 6 min 1 hr 50 min

LUFTLEISTUNG 
Einzeltür       
Doppeltür

28,846 m3/hr 31,799 m3/hr 28,555 m3/hr
38,250 m3/hr

GEWICHT 37 kg 38 kg 40 kg

GERÄUSCH 100 dB @ 1 m/ 95 dB @ 3 m 101 dB @ 1 m/ 97 dB @ 3 m 99 dB @ 1 m/ 95 dB @ 3 m

29
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GX310/GX350

GX400
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PPV BLOWERS 
WASSERBETRIEBENE LÜFTER

RAMFAN.COM
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WF390L (40 cm)

ART. NR. # WB5001LB, WB5001LNH, WB5001DIN (CCCF)

LUFTLEISTUNG 
Einzeltür

18,506 m3/hr

NENNDRUCK:       
MAX:

1.0 MPa                                                                                                                                                                             
1.7 MPa

GEWICHT 27 kg

WF390L

ZUBEHÖR

Wassernebel System
Art.Nr.: WD8111
(Für WF540) 7 I/min @ 7 bar

Art.Nr.: WB8111
(Für WF390L)

Alle gängigen Kupplungstypen auf Anfrage verfügbar!

WF540 (54 cm)

ART. NR. # WD5010

LUFTLEISTUNG 
Einzeltür

38,154 m3/hr @ 1.0 MPa

NENNDRUCK:               
MAX:

 0.7 MPa                                                                                                                                                                           
1.0 MPa

GEWICHT 34 kg

WASSERBETRIEBENE LÜFTER | PPV BLOWERS

Die wasserbetriebenen Lüfter 
von RAMFAN eliminieren die 
Gefahr von Stromschlägen und 
die Gefahr von gefährlichen 
Abgasen.

SICHERER...

Die patentierte Axial Flow 
Turbine Technologie von 
RAMFAN ist führend bei 
der effektiven Nutzung 
von Wasserkraft für einen 
Hochgeschwindigkeits-
Luftstrom und effizienter als 
jeder andere Wasserlüfter auf 
dem Markt

EFFIZIENTER...

Die Axialturbine von 
RAMFAN besteht aus 
korrosionsbeständigen 
Verbundwerkstoffen, die 
eine lange Lebensdauer, 
eine einfache Wartung und 
einen leichten Austausch von 
Komponenten gewährleisten.

BESSER...

WX500 (61 cm)

ART. NR. # WX5001

LUFTLEISTUNG 
Einzeltür

27,464 m3/hr @ 1.0 MPa

NENNDRUCK:               
MAX:

0.7 MPa                                                                                                                                                                           
1.0 MPa

GEWICHT 27 kg

WX500

WF540

RAMFAN.COM
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GROSSE 
STRUKTURVENTILATOREN

GROSSLÜFTER

RAMFAN.COM
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RAMFAN.COM

Der Online-Handel füllt heute weltweit die Lagerhäuser mit unzähligen Produkten. Riesige Lagerhallen kommen stetig zu den beste-
henden Gebäuden von  Betrieben, Flughäfen, Hochhäusern und Hotels hinzu und machen den Bedarf für Werkzeuge zur Bekämpfung 
von Bränden in großen Strukturen deutlich.

Diese großen Strukturen erfordern eine enorm leistungsstarke Überdruck-Belüftung. Die Brandbekämpfung in einer großen Struktur 
kann nicht erfolgreich mit einer Ausrüstung die auf kleine bis mittlere Strukturen ausgelegt ist durchgeführt werden.

Bisher waren Großlüfter riesige Ungetüme, die schwer zu bewegen und zu positionieren waren, was die Einsatzmöglichkeiten einge-
schränkt hat. Sie benötigen viel Lagerfläche oder sogar eine eigene Garage. Aufgrund der hohen Anschaffungskosten können die meis-
ten Städte nur ein einziges Gerät für eine großes Gebiet beschaffen.

Großlüfter von RAMFAN sind die Lösung für diese Probleme. Der größte Großlüfter ist ein auf einem Anhänger montierter 28-Zoll-Lüfter, 
der trotzdem klein genug ist, um von einer Person bedient zu werden. Er ist leistungsstark genug, um ein Hochhaus-Treppenhaus 
schnell unter Überdruck zu setzen und  wird zu einem so niedrigen Preis angeboten, dass man anstelle eines auf einem  LKW montier-
ten Großlüfters ganze 6 Ramfan Großlüfter beschaffen kann.

Wenn bei Ihnen ein zentraler, auf einem  LKW montierter Großlüfter Beschafft wird, können die Anfahrtswege zu einem Einsatz im 
Randgebiet sehr lang sein.

Mit einem strategisch platzierten Netzwerk an Lüftern verringert sich die Anfahrtszeit auf einen Bruchteil. Dies können die entscheiden-
den Minuten bei einem Einsatz sein.

$

$

$ $

$

$

$

WACHSENDER ONLINE-HANDEL UND WACHSENDE STRUKTUREN 

EIN GROSSER LÜFTER MACHT KEINEN SINN MEHR

WAS WÜRDEN SIE BEI DER NÄCHSTEN BESCHAFFUNG BEVORZUGEN: EIN EINZELNES 
GERÄT, ODER EIN GANZES NETZWERK AN GERÄTEN?

GROSSLÜFTER | GRÖSSE STRUKTURVENTILATOREN

Leistungsstarke Überdruck-Lüfter für die Brandbekämpfung. Die Lüfter der GX-Serie sind mit 
PowerStream® ausgestattet, die den Luftstrom bündeln, um ihn über größere Entfernungen zu 
lenken, ohne dabei nennenswert an Leistung zu verlieren; dies ermöglicht einen größeren Abstand 
zum Zugangspunkt, dadurch weniger Lärm im Gebäude und eine flexible Positionierung. 
Optional mit integriertem Wassernebler

GX500

GX600

GX SERIE

GX500 (60 cm) GX600 (0 cm)

ART.NR. GD5005, GD5003 (CCCF Certified) GJ5005

MOTOR Honda GX270 6.3 kW Vangaurd 13.4 kW)                                           
V-Twin OHV mod .3

DAUER 2 hrs 2 min 2 hrs 40 min

PPV-LUFTSTROM  
Einzeltür      
Doppeltür

47,260 m3/hr                                                      
64,090 m3/hr

                                                                                  
55,250 m3/hr                                                           
83,300 m3/hr

GEWICHT 62 kg 80 kg

LÄRM 100 dB @ 1 m / 95 dB @ 3 m 105 dB @ 1 m / 103 dB @ 3 m

VX700                           
(Ohne Unterbau)           

(70 cm)     

VX700                           
(US Auf Anhänger 
montiert) (70 cm)

VX700                           
(Europäisch Auf 

Anhänger montiert)                   
(70 cm)

VX700                           
(China Auf 

Anhänger montiert)                   
(70 cm)    

ART.NR. GK500 GK5005 GK5010 GK5050

MOTOR Honda GX630 17 kW

DAUER 2 hrs 30 min

PPV-LUFTSTROM 
Doppeltür 
Lagerhaus

79,390 m3/hr                                                                                                                                           
105,400 m3/hr

GEWICHT 100 kg 417 kg

LÄRM 100 dB @ 1 m / 95 dB @ 3 m

VARIANTEN

Auf Anhänger montiert Ohne Unterbau Auf Motorraupe montiert

ZUBEHÖR

Wassernebel System
Art.Nr.: GD8111 (GX500)
Art.Nr.: GD8111M (GX500 Optional BSP)
Art.Nr.: GJ8111 (GX600 nur)

BIGboreTM Adapter für Abgasschlauch
Art.Nr.: GF7110-LZ 
(GX500 und VX700)

Abgasschlauch
Art.Nr.: GF7115
5 cm x 3.6 m

VX700
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LSV = LARGE STRUCTURE VENTILATORS = GROSSLÜFTER FÜR GROSSE GEBÄUDE
Für die Belüftung großer und komplexer Strukturen sind große Mengen an Luftvolumen erforderlich. Die schnelle Beseitigung von 
Rauch, Gasen und Partikeln aus großen geschlossenen Räumen erhöht die Sicherheit für die Einsatzkräfte, verringert die Gefahr, dass 
sich explosionsfähige Atmosphären bilden und  reduziert die Temperatur im inneren.

Betriebsstundenzähler
Art.Nr.: GX1515
Für Honda Motors
Behalten Sie regelmäßig den Überblick
Planen Sie die Wartung



RAMFAN.COM

LÜFTER FÜR ENGE RÄUME
ELEKTRISCH

RAMFAN.COM

39

40



RAMFAN.COM

ELEKTRISCH | LÜFTER FÜR ENGE RÄUME

LÜFTER FÜR ENGE RÄUME 
Bei Einsätzen in engen Räumen müssen zusätzliche Überlegungen angestellt werden, um eine Rettung durchzuführen. Zusätzlich 
zu den allgemeinen Risiken besteht die Gefahr von Sauerstoffmangel, Vergiftung, Hitze und Explosion. Ein Lüfter kann bei der 
Rettung in engen Räumen eingesetzt werden, um die zusätzlichen Risiken zu bekämpfen. Die Belüftung kann durch Zufuhr und/
oder Abfuhr von Luft erfolgen. Die Art der Belüftung hängt von der Schwere und den Merkmalen der atmosphärischen Gefahren 
sowie von den Umgebungsbedingungen in dem betreffenden Bereich ab. Ideal ist die Verwendung eines Lüfters, der sowohl zum 
be- als auch zum entlüften verwendet werden kann. Die sicherste Option ist der Einsatz eines explosionsgeschützten Lüfters, z. B. den 
UB20xx. Er verhindert eine Explosion in einer entflammbaren Umgebung. Zusätzlich zum Lüfter sollten Sie auch Luftschläuche und 
ein Mannlocheinstiegs-Set (M.E.D.) in Betracht ziehen. Das M.E.D. ermöglicht eine Belüftung durch das Mannloch, ohne den Luftstrom 
zu unterbrechen. Tiefliegende Räume benötigen entspreched lange Luftschläuche. Es können mehrere Lüfter in verschiedenen 
Konfigurationen erforderlich sein. Je mehr Möglichkeiten Sie haben, desto besser sind Sie gerüstet, um das Problem zu lösen.

SICHER

UB20 (115V) UB20 (230V) UB20 (12VDC)

ART. NR. # ED7003 ED8002 ED9002

MOTOR 0.25 kW 0.19 kW

ANSCHLUSS 115V, 1Ø, 50/60 Hz 230V, 1Ø, 50/60 Hz 12 VDC

FREIE LUFT                         
4,6 m mit einem 90o Bogen:
4,6 m mit zwei 90o Bogen:
7,6 m mit einem 90o Bogen:
7,6 m mit zwei 90o Bogen:

1,666 m3/hr                                                                                                                                               
 1,341 m3/hr
1,132 m3/hr
1,227 m3/hr
1,044 m3/hr

1,392 m3/hr
1,120 m3/hr
948 m3/hr

1,025 m3/hr
867 m3/hr

1,465 m3/hr
1,181 m3/hr
996 m3/hr

GEWICHT 8 kg 

STROMAUFNAHME 9.5A / 2.5A 4.8A / 1.3A 11.5A

GERÄUSCH 74 dB

AM 
SICHERSTEN

UB20xx (115V) UB20xx (230V)

ART. NR. # EF7002 EF8002

MOTOR 0.25 kW

ANSCHLUSS 115V, 1Ø, 50/60 Hz 230V, 1Ø, 50/60 Hz

FREIE LUFT                         
4,6 m mit einem 90o Bogen:
4,6 m mit zwei 90o Bogen:
7,6 m mit einem 90o Bogen:
7,6 m mit zwei 90o Bogen:

1,666 m3/hr                                                                                                                                               
1,341 m3/hr
1,132 m3/hr
1,227 m3/hr
1,044 m3/hr

1,392 m3/hr
1,120 m3/hr
948 m3/hr

1,025 m3/hr
867 m3/hr

GEWICHT 12 kg

STROMAUFNAHME 7A / 2A

GERÄUSCH 74 dB

ZUBEHÖR

 
Luftschlauch mit Tasche
Art.Nr.: FDT-21624026BR
20 cm x 4.6 m

Art.Nr.: FDT-21624076BR
20 cm x 7.6 m

Schnellkuppelbehälter
Art.Nr.: ED7004CS
Schnellkuppelbehälter mit 4.6 m 
Luftschlauch

Art.Nr.: ED7004CL
Schnellkuppelbehälter mit 7.6 m
Luftschlauch

Art.Nr.: ED7004CL/DS  
Schnellkuppelbehälter mit (2pcs) 
1.5 m und 4.6 m duct

Luftschlauch antistatisch
Art.Nr.: FDT-0815CBB
20 cm x 4.6 m

Art.Nr.: FDT-0825CBB
20 cm x 7.6 m

Schnellkuppelbehälter
Art.Nr.: ED7004CS
Schnellkuppelbehälter mit 4.6 m 
Luftschlauch

Art.Nr.: ED7004CL
Schnellkuppelbehälter mit 7.6 m
Luftschlauch

Art.Nr.: ED7004CL/DS  
Schnellkuppelbehälter mit (2pcs) 1.5 
m und 4.6 m duct

Luftschlauch mit Tasche
Art.Nr.: FDT-30534005BB
30 cm x 5 m

Art.Nr.: FDT-30534010BB
30 cm x 10 m

Luftschlauch antistatisch
Art.Nr.: FDT-1215CBB
30 cm x 4.6 m

Art.Nr.: FDT-1225CBB
30 cm x 7.6 m

UB30 (115V) UB30 (230V)

ORDER # EJ4002 EJ8002

MOTOR 0.75 kW

ANSCHLUSS 115V, 1Ø, 50/60 Hz 230V, 1Ø, 50/60 Hz

FREIE LUFT DURCH KANAL               
4.6 m mit einem 90o Bogen:
4.6 m mit zwei 90o Bogen:
7.6 m mit einem 90o 0o 
Bogen:
7.6 m mit zwei 90o 0 Bogen:

4,114 m3/hr
3,485 m3/hr

3,485 m3/hr

3,188 m3/hr
3,103 m3/hr

2,9745 m3/hr

3,429 m3/hr
2,805 m3/hr

2,550 m3/hr

2,340 m3/hr
2,380 m3/hr
2,250 m3/hr

GEWICHT 17 kg

STROMAUFNAHME 33A / 8A 17A / 5A

EFi75xx (115V) EFi75xx (230V)

ART. NR. # EB7201XX EB7201XX-230

MOTOR 0.56 kW

ANSCHLUSS 115V, 1Ø, 50/60 Hz 230V, 1Ø, 50/60 Hz

FREIE LUFT DURCH KANAL                 
4.6 m mit einem 90o 0o 
Bogen:
4.6 m mit zwei 90o Bogen:

4,250 m3/hr
2,829 m3/hr

2,599 m3/hr

GEWICHT 20 kg

STROMAUFNAHME 37A / 8.8A 27A / 4.4A

GERÄUSCH 89 dB
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HOCHLEISTUNGSLÜFTER FÜR ENGE RÄUME
Eine ordnungsgemäße Belüftung in engen Räumen ist für eine sichere Arbeitsumgebung unerlässlich. Atmosphärische Gefahren sind 
die Ursache für etwa 90 % der Verletzungen und Todesfälle von Arbeitern in engen Räumen. Die Belüftung eines geschlossenen Raums 
sollte so erfolgen, dass die Umgebung stabilisiert wird. Dies kann bedeuten, dass „verbrauchte“ Luft getauscht wird, die Luft atembar 
gemacht wird, giftige Dämpfe beseitigt werden, der Raum wärmer oder kühler wird, Staub entfernt wird usw. Je größer der Raum ist, 
desto leistungsstärker muss der Lüfter sein. Der RAMFAN UB30 ist ein Hochleistungslüfter, der bis zu 4.114 m3/Std. Luft für den Einsatz 
in engen Räumen bewegt. Er ist aus extrem widerstandsfähigem Polymer gefertigt, um den rauen Arbeitsbedingungen standzuhalten. 
Der Ventilator sorgt für eine zuverlässige Absaugung oder Belüftung an der Einsatzstelle.

SICHER

AM 
SICHERSTEN



ELEKTRISCH | BEENGTEN RAUM LÜFTER

DIE TECHNISCHE SPEZIALITÄT VON EURAMCO. ZERTIFIZIERTE EXPLOSIONSGESCHÜTZTE TRAGBARE LÜFTER.

EFI50XX* (40 cm) EFI120XX (40 cm) EFI150XX (40 cm)

ART. NR. # EA8000XX, EA8000XX-230 EA8120XX, EA8120XX-110 EG8200XX, EG8200XX-230

MOTOR 0.37 kW 0.9 kW 1.1 kW

ELEKTRISCH 115/230V, 1Ø, 50/60 Hz 110/240V, 1Ø, 50Hz 115/230V, 1Ø, 50/60 Hz

FREIE LUFT DURCH 
KANAL

4.6 m mit einem 90o 
Bogen:

5,440 m3/hr

3,289 m3/hr

6,375 m3/hr

4,590 m3/hr

7.580 m3/hr

5,404 m3/hr

GEWICHT 22 kg 25 kg 28 kg

STROMAUFNAHME 25A /6A, 13A / 3A 54A / 10A, 27A / 5A 80A / 15A, 40A / 8A

GERÄUSCH 90.2 db @ 1 m 86.1 db @ 1 m 90.2 db @ 1 m

HITZEBESTÄNDIGES LEXAN®-GEHÄUSE MIT EINEM EXPLOSIONSGESCHÜTZTEN MOTOR 

EFC50X (40 cm) EFC120X (40 cm) EFC150X (40 cm)

ART. NR. # EA7000X EA7300X EG8000X,EG8000X-230

MOTOR 0.37 kW 0.9 kW 1.1 kW

ELEKTRISCH 115/230V, 1Ø, 50/60 Hz 230V, 1Ø, 50Hz 115/230V, 1Ø, 50/60 Hz

FREIE LUFT DURCH 
KANAL

4.6 m mit einem 90o 
Bogen:

5,440 m3/hr

3,289 m3/hr

6,375 m3/hr

4,590 m3/hr

7.580 m3/hr

5,404 m3/hr

GEWICHT 22 kg 25 kg 28 kg

STROMAUFNAHME 25A /6A, 10A / 3A 27A / 5A 80A / 15A, 40A / 8A

GERÄUSCH 90.2 db @ 1 m 86.1 db @ 1 m 90.2 db @ 1 m

HITZEBESTÄNDIGES LEXAN®-GEHÄUSE

EFC50 (40 CM) EFC120 (40 CM) EFC150 (40 CM)

ART. NR. # EA7000, EA7000-230 EA7300 EG8000,EG8000-230

MOTOR 0.37 kW 0.9 kW 1.1 kW

ELEKTRISCH 115/230V, 1Ø, 50/60 Hz 230V, 1Ø, 50Hz 115/230V, 1Ø, 50/60 Hz

FREIE LUFT DURCH 
KANAL

4.6 m mit einem 90o 
Bogen:

5,440 m3/hr

3,289 m3/hr

6,375 m3/hr

4,590 m3/hr

7.580 m3/hr

5,404 m3/hr

GEWICHT 22 kg 25 kg 28 kg

STROMAUFNAHME 25A /6A, 10A / 3A 27A / 5A 80A / 15A, 40A / 8A

GERÄUSCH 90.2 db @ 1 m 86.1 db @ 1 m 90.2 db @ 1 m

AM SICHERSTEN

SICHERER

SICHER

*Nur Motor Ex-geschützt

EFi50xx/EFi120xx/EFi150xx

EFC50x/EFC120x/EFC150x

EFC50/EFC120/EFC150

RAMFAN.COM
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Das Prüfzeichen der Euramco Group ist unsere visuelle Bestätigung für Sie, dass die tragbaren RAMFAN-Lüfter qualitativ hochwertig 
hergestellt und von anerkannten Testeinrichtungen auf der ganzen Welt getestet wurden, um die Richtigkeit aller in unserem Katalog, 
unseren Verkaufsunterlagen und auf unserer Website angegebenen Produktleistungsdaten zu bestätigen. Darüber hinaus versichert 
Ihnen das Prüfzeichen, dass alle geforderten Betriebszertifikate und Kennzeichnungen in Ordnung sind und zu Ihrer Einsichtnahme 
bereitstehen.

DIE AIR MOVEMENT UND CONTROL ASSOCIATION | Die Air Movement und Control Association ist die 
weltweit anerkannte Institution für die Entwicklung von Normen und Messungen der Luftbewegung. 
Die Euramco Group ist Mitglied der AMCA und verwendet deren PPV-Test. Die ANSI/ AMCA-Norm 
240 - Laboratory Methods of Testing Positive Pressure Ventilators for Aerodynamic Performance Rating 
(Labormethoden zur Prüfung von Überdrucklüftern für die aerodynamische Leistungsbewertung) legt 
eine einheitliche Methode zur Laborprüfung von Überdrucklüftern (PPV) fest, um die Luftstromrate zu 
bestimmen.

ATEX HAZARDOUS CONDITIONS DIRECTIVE 2014/34/EU | Diese Richtlinie gilt für alle elektrischen
Geräte die zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (Gas, Dampf oder Nebel) bestimmt sind 
und die durch ihre eigenen potentiellen Zündquellen eine Explosion verursachen können. RAMFAN-
Lüfterfür explosionsgefährdete Bereiche sind als ganze Einheit ATEX-zertifiziert für den Einsatz in 
gefährlichen Arbeitsumgebungen, wie oben definiert, überall auf der Welt.

IECEX | Ziel des IECEx-Systems ist es, den internationalen Handel mit Geräten und Dienstleistungen 
zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen zu erleichtern und gleichzeitig das erforderliche 
Sicherheitsniveau zu gewährleisten. Das IECEx hat eine Reihe von Konformitätsbewertungssystemen 
eingeführt, die gewährleisten, dass Geräte und Systeme nach den höchsten internationalen 
Sicherheitsstandards hergestellt und betrieben werden.

UNDERWRITERS LABORATORIES, INC. | UL ist eine unabhängige Zertifizierungsorganisation für 
Produktsicherheit, die Produkte auf die Einhaltung bestimmter Normen hin überprüft und den 
Produkten, die diese Normen erfüllen, das UL Prüfzeichen verleiht. Das UL Prüfzeichen ist weltweit als 
Symbol für Produktsicherheit anerkannt.

INMETRO – NATIONAL INSTITUTE OF METROLOGY, NORMALIZATION AND INDUSTRIAL QUALITY
IN BRAZIL | Produkte erhalten das INMETRO-Zertifizierungszeichen, wenn sie den nationalen 
Normen oder den spezifischen technischen Anforderungen entsprechen, die im brasilianischen 
Konformitätsbewertungssystem (SBAC) festgelegt sind.

EINHEITLICHE KONFORMITÄTSVERFAHREN DER EUROPÄISCHEN UNION  | Das CE-Zeichen ist eine
eine obligatorische Kennzeichnung für bestimmte Produktgruppen und bescheinigt, dass ein Produkt 
die EU-Anforderungen an die Sicherheit, den Gesundheitsschutz oder den Umweltschutz erfüllt. Um das 
CE-Zeichen auf einem Produkt verwenden zu dürfen, muss der Hersteller eine Konformitätserklärung 
ausstellen, in der er die Konformität mit allen relevanten EU-Richtlinien bescheinigt.

CHINA COMPULSORY CERTIFICATION OF FIRE PRODUCTS | Chinas Pflicht-Zertifizierung von 
Brandschutz-Produkten, auch bekannt als “3C-Zertifizierung”. Regierungsvorgaben zum Schutz der 
Sicherheit der Verbraucher und der nationalen Sicherheit. Stärkung des Produkt-Qualitätsmanagements, 
um ein Produkt Konformitätsbewertungssystem zu implementieren.

DAS ZERTIFIZIERTE PRODUKTGÜTESIEGEL 
DER EURAMCO-GROUP

LOGO REPRESENTS

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NSN

ZERTIFIKATE UND NORMEN

HINWEIS: SIE FINDEN IM GESAMTEN KATALOG 
DIE SYMBOLE DER UNTEN GENANNTEN 

ORGANISATIONEN.

IP-BEWERTUNG ERSTE ZIFFER ZWEITE ZIFFER

Vollständig gegen das 
Eindringen von Staub 
geschützt

ZERTIFIKATE

BEWERTUNG

STANDARDS
ORGANISATION

ATEX- European Union Hazardous Location Certification von 
UL International Demko A/S gemeldet unter der Nummer 
0539 

European Union EMC und Sicherheit

Anerkanntes Bauteilzeichen für Kanada und die Vereinigten Staaten

Internationl Electric Code - weltweite Zertifizierungsstandards für 
elektrische Geräte, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt 
werden.

INMETRO Mark - Brasilianische Konformität für Gefahrenbereiche

Einhaltung gefährlicher Standorte in Nordamerika

Von UL bei einem bestimmten ISO- oder QS-System registriert.

Eingeschränkter Schutz gegen 
das Eindringen von Staub. (keine 
schädliche Ablagerung)

IP55

IP65

Geschützt gegen Wasserstrahlen mit geringem Druck aus 
allen Richtungen.

Geschützt gegen Wasserstrahlen mit geringem Druck aus 
allen Richtungen.

ANSI Amerikanisch

NSN NO.

IMPA CODES

Das American National Standards Institute (ANSI) befähigt 
seine Mitglieder und Wähler, Amerikas Marktposition in der 
Weltwirtschaft zu stärken.

13-stelliger numerischer Code zur Identifizierung aller 
„Standardisierten Materiallieferungen“, die von allen NATO-
Ländern, einschließlich des US-Verteidigungsministeriums, 
anerkannt werden.
Wird in der Schifffahrtsbranche verwendet und soll 
die Sprachbarriere überbrücken und weltweiten 
Versandunternehmen eine einfache Möglichkeit bieten, Waren 
zu bestellen.
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DIE EURAMCO GROUP ISTZERTIFIZIERT NACH ISO 9001:2015: 
Die ISO 9000 ist eine international anerkannte Qualitätsmanagementnorm, die von mehr als 760.000 
Unternehmen in 154 Ländern verwendet wird, um ein international anerkanntes, standardisiertes 
Qualitätsmanagement auf der ganzen Welt zu gewährleisten. Unsere Verpflichtung zu dieser 
Norm bedeutet, dass unsere Produkte in Übereinstimmung mit dokumentierten Verfahren und 
Kontrollprozessen hergestellt werden, um kontinuierliche Einheitlichkeit und Zuverlässigkeit zu 
gewährleisten.
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Öffnungszeiten
M-F   8:30 a.m. - 5:00 p.m.

Phone         +65-9773 33 35

linkedin.com/company/euramcogroup

@euramcogroup

Euramco Group

Öffnungszeiten
M-F   8:30 a.m. - 5:00 p.m. PST

Toll Free   +1(800) 472-6326
Phone            +1(619) 670-9590
Fax                +1(619) 670-7345 

Eine Bestellung oder ein Brief mit dem 
Firmennamen, vollständige Adresse und 
Unterschrift zur Bestätigung. Die Bestellung muss 
eine Rechnungsadresse, eine Lieferadresse, Die 
Artikelbezeichnung(en), die Bestellnummer(n), 
die Menge der bestellten Produkte und die 
gewünschte Versandart enthalten. 

Bestellungen schicken Sie bitte an:
Fax: +1 (619) 670-7345 oder
E-Mail: theteam@ramfan.com

Unser Kundendienst und unsere Techniker stehen 
Ihnen während unserer Geschäftszeiten bei Fragen 
zur Einrichtung, zum Betrieb oder zur Anwendung zur 
Verfügung. 

Für Hilfe wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder 
senden Sie eine E-Mail an theteam@euramco.com

Kontaktieren Sie unseren Kundenservice, wenn Sie Hilfe bei 
der Bestellung benötigen.

Für eine schnelle und genaue Bestellung geben Sie bitte 
Folgendes an:

Alle Bestellungen werden mit einer 
Auftragsbestätigung beantwortet.
 

Öffnungszeiten
M-F   8:30 a.m. - 5:00 p.m. 

Phone       +86-574-87979390
Fax       +86-574-87979391

Öffnungszeiten
M-F   9:00 a.m. - 5:00 p.m. 

Phone       +352-26008055
Fax       +352-26008056

TECHNISCHER SUPORT

PLATZIEREN SIE IHRE BESTELLUNG

AMERIKA

CHINA

EUROPA - LUXEMBOURG

SINGAPUR

Der Inhalt dieses Katalogs kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben ohne Gewähr.
Haftungsausschluss für Bilder: Wir betreiben eine Politik der kontinuierlichen Produktentwicklung. Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und 
stellen möglicherweise nicht die neueste Version des Produkts dar.

Finden Sie uns auf
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Allgemeine Anfragen: theteam@ramfan.com
Support: support@ramfan.com


