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Technische Daten 

Länge     480mm 

Breite     460mm 

Höhe     410mm 

Rotor ø    40cm   

Motor     1100W 

Gewicht    25kg 

Geräusch    90,2dB 

 Datenblatt 

Ramfan Hochleistungslüfter EFi150xx 

 
  Dieser Hochleistungslüfter zeichnet sich durch durchdachtes Design und  

  robuste Technik aus. Alle ex-geschützten Lüfter besitzen einen völlig  

  abgedichteten Motor, der den Kontakt zu flammbaren Stoffen in der Umgebung  

  verhindert. Deshalb sind sie sichere und zuverlässige Geräte für aggressive  

  Umgebungen. 

 

  Neben dem ex-geschützten Motor verfügen sie über ein antistatisches  

  Gehäuse, leicht zu erkennen an ihrer schwarzen Farbe. Statische Elektrizität  

  aus der Umgebung wird sicher durch das Plastikgehäuse in die Erde geleitet. 
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Anschlusskabel   9m mit ATEX Stecker  

Anlaufstrom    40A 

Stromaufnahme in Betrieb  8A 

EX-Schutz     ATEX (ganzes Gerät) 

Zone 1    II 2 G EX de IIB T6 Gb 

Luftleistung nach AMCA  7.580 m³/h 

Luftleistung nach Injektorprinzip 14.402 m³/h 

 

 

Merkmale 

• ATEX-zertifiziert zur sicheren Verwendung auch in gefährlicher Umgebung 

• kompakt und leicht 

• stabiles, ABS-Gehäuse - stoßfest, wetterfest, chemikalienbeständig 

• antistatisches Gehäuse 

• inkl. Adapter für Lutten 

• inkl. ATEX Stecker von Appleton 

 

 

 

 

optionales Zubehör  

 

antistatische Lutte  
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