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Technische Daten 

 

Gewicht     36kg 

Breite      55cm 

Tiefe      50cm 

Höhe      55cm 

Rotor Ø     46cm 

Anschlusskabel    0,7m mit Schuko-Stecker IP68 

Stromaufnahme    10A (230V) 

 Datenblatt 

Ramfan Hochleistungslüfter EX520 

Mit Rahmen 

 

  Die Lüfter der EV- und EX-Serie sind mit der IntelliSense  

  Steuerung ausgestattet.  

  IntelliSense ist eine stufenlose Drehzahlsteuerung des Lüfters mit  

  integrierter Anlaufstrombegrenzung. Die Lüfter können damit an  

  kleinen Generatoren betrieben werden und auch am normalen  

  230 V Stromnetz, ohne die Sicherung auszulösen. 

  Die bewährte Technik von Ramfan, robust und langlebig, macht  

  die Elektrolüfter zu einem verlässlichen Partner über viele Jahre. 
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Stromquelle  Netzanschluss  

Luftleistung nach AMCA   22.702 m³/h 

Luftleistung nach Injektorprinzip  32.460 m³/h 

Luftleistung nach DIN 14963   3.254 m³7h 

Motor      1.1 KW 

Geräusch     92dB 

 

 

 

Merkmale 

• breiter, arretierbarer Klappgriff 

• robuste, semi-pneumatische Reifen 

• geschweißter Stahlrohrrahmen im Off-Road-Design 

• sicherer Stand auf Gummifüßen 

• stufenlose Geschwindigkeitsregelung 

• startet an 2 kW-Generator durch Anlaufstrombegrenzung 

• Luftleistung zertifiziert nach AMCA 

• ausgerüstet mit PowerStream Luftbündelung 
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