IHR PARTNER FUR DEN
VORBEUGENDEN-

UND ABWEHRENDEN
BRANDSCHUTZ!

Datenblatt
Waldbrandkorb Art. Nr. 330100

Beschreibung

Bereits ein Waldbrandkorb bietet im Einsatz eine Gesamtdeckungsbreite
von 120m.

Die Strahlrohre im Waldbrandkorb bieten einen optimierten Durchfluss
fur den Waldeinsatz mit 100l entsprechend einem C-Rohr ohne
Mundstlick. Weiterhin bieten die Strahlrohre einen breiten Sprihstrahl
und Mannschutz durch einen 110° Sprihwinkel.

Far krafteschonendes Arbeiten und wegen des besseren Handlings mit
D-Schlauchen ausgerustet.

Ohne Umristung in vorhandene Verlastungskonzepte integrierbar.

Der Waldbrandkorb wird erst bei Waldbrandgefahr auf das Fahrzeug
verlastet oder getauscht und dadurch werden die Einsatzmoglichkeiten
des LF/TLF vergrof3ert.

AuRerhalb der Waldbrandsaison wird der Waldbrandkorb platzsparend
aulierhalb des Fahrzeuges gelagert.

Erhaltliche Varianten

Waldbrandkorb B Wildfire 75
Art. Nr. 330100

e 3x FF100 Strahlrohre
e 3x D-Schlauch 20m
e 1x Kugelverteiler C/DCD m. Ubergangsstiick
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Waldbrandkorb Wildfire 100
Art. Nr. 330110

e 2x FF100 Strahlrohre
e 4x D-Schlauch 20m
e 1x Kugelverteiler C/DCD m. Ubergangssttick

Waldbrandkorb C
Art. Nr. 330210

e 2x Hohlstrahlrohr DualFLow 50/100I Storz D

e 4x D-Schlauch 20m
e 1 Kugelverteiler C/DD

Weitere Ausflihrungen, z. B. Tausch der Strahirohre, farbige Schlauche nach
Kundenwunsch konfigurierbar.

Anwendungs- und Aufbaubeispiel
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